Druckm nderer fir Entnahnestell en Bar:

Ent nahmest el | en- Druckm nder er

Pr opan

Entnahmestellen-Druckminderer Propan

Entnahmestellendruckminderer fiir Propan.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Anderer Preismodifikator:
Listenpreis brutto: 152,38 €
ermaRigter Preis102,44 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass
Onlinepreis brutto: 121,90 €
Onlinepreis netto: 102,44 €

Preisnachlass-30,48 €

MwSt.: 19,46 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung
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Druckmi nderer far Entnahmestell en Bar: Entnahmestel | en-Druckni nderer Propan

Entnahmestellendruckminderer fir Propan, max. Vordruck 10 bar, max. 2,5 bar Arbeitsdruck.

Qualitats-Arbeitsmanometer nach DIN EN 562

e |eichtgangiges Absperrventil mit O-Ring-Abdichtung

¢ Sehr gutes Regelverhalten, Durchflu? gréRer 30 m3/h

¢ beschichtete Gehauseoberflache, widerstandsfahig gegen Umwelteinfliisse

e ergonomisches Stellrad

¢ Der gekapselte Ventilsitz im Regeleinsatz gewahrleistet ein Hochstmal an Sicherheit und Funktionalitat
¢ Eine Sintermetallscheibe mit mikroskopisch kleinen Filterporen verhindert sicher das Eindringen von
Schmutzpartikeln oder Metallabrieb

Hinweis: Enthahmestellendruckregler dienen dazu verdichtete, verflissigte und unter Druck geloste Gase aus
Versorgungsnetzen (Ringleitung) mit einem bestimmten Vordruck auf dengewiinschten Arbeitsdruck zu mindern
und zwar moglichst unabhangig von Entnahmemengenschwankungen. Sie sind wie einstufige Flaschendruckregler
aufgebaut, besitzen jedoch kein Vordruckmanometer und kein Abblaseventil.

Gas:Propan
Arbeitsmanometer:2,5 bar

Anschluss:G 3/8" L

Mengeneinheit: 1 Stiick

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen fir dieses Produkt.
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