
MB EVO PRO 401 und 401D: Schweißbrenner MB EVO PRO 401D, 4m
 

Schweißbrenner MB EVO PRO 401D, 4m

  

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 401D, 4m lang, flüssiggekühlt. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Anderer Preismodifikator: 

Listenpreis brutto: 484,81 €

ermäßigter Preis305,55 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass 

Onlinepreis brutto: 363,60 €

Onlinepreis netto: 305,55 €

Preisnachlass-121,20 €

MwSt.: 58,05 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 
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MB EVO PRO 401 und 401D: Schweißbrenner MB EVO PRO 401D, 4m
 

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 401D, 4m lang, flüssiggekühlt.

Die MB EVO PRO-Brennerlinie hat eine neues Handling-Konzept,  das sich an der Form und Funktion festmachen
läst. Die Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff, Tasterposition, Tasterdesign und Kugelgelenk-Konstruktion
garantiert ein gutes Gefühl fürs Schweißen in jeder Arbeitsposition und beste Ergebnisse.

Das durchdachte Kühlkonzept und die ausgewählten Materialkombinationen erhöhen die Verschleißteil-Standzeit
und realisiert eine extra Leistungsreserve.

- hochwertige "MB"-Verschleißteilkomponenten und optimierte Brennerkühlung- für höchste Standzeit.

- 2 -Komponenten-Handgriff - robust und ergonomisch

- optimale Tasterposition, flach auslaufendes Handgriffdesign und ausgeklügelte Kugelgelenk-Konstruktion- für
bestes Handling in jeder Schweißposition.

- Reparaturfreundlicher Aufbau bis ins Detail- beste Platzverhältnisse für einfachste Instandhaltungsmaßnahmen.

- flexible Hochleistungs- Medienschläuche mit speziellem Schutzgewebe - für ein angenehm bewegliches
Schlauchpaket.

- Robuster, baugrößenoptimierter Zentralanschluss mit geschützter Schlauchführung.

- mit wechselbarem Düsenstock

 

 

Belastung:              350 A / 475 A CO2

                              400 A / 425 A Mischgas M21

                              (DIN EN ISO 14175)

Einschaltdauer:      100%

Drahtdurchmesser: 0,8 -1,2mm

Mengeneinheit: 1 Stück 

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt. 
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